ELETRONSISTEM INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA

CENTRAL ALARME 4 SETORES  MODELO EST4

Equipamento apresentado em gabinete metálico na cor branca lisa, possuindo painel de controle / sinalização e compartimento interno para bateria tipo 12V/7AH selada.

Possui placa de circuito impresso compacta com microprocessador e circuito carregador e mantenedor de carga de bateria.

( Ativação / Desativação ( Liga e Desliga)
Via chave com segredo localizada no painel frontal.

( Sinalização 

Indicadores luminosos em painel frontal de:

	· Rede – ascende com presença de rede elétrica

	· Bateria – Ascende com ausência de rede elétrica 

	· Ativado – Ascende quando ativado via chave com segredo

	· Alarme – Ascende quando em disparo de alarme 

	· Setor de “1 á 4”  -  No modo Desativado: Ascende indicando presença nos sensores correspondentes.

                                 -  No modo Ativado: Ascende quando tem alarme e permanece aceso até nova ativação.  


( Controle de Setores

Chaves com duas posições , localizadas em painel frontal para permitirem liberação ou inibição do setor correspondente.

A chave voltada para cima, junto ao número do setor correspondente , libera-o para o funcionamento normal de captação dos sensores  à ele conectados.

Evidentemente na posição para baixo inibe o setor correspondente.

( Controle Temporizado / Imediato

Chave com duas posições: Para cima( elimina-se o tempo de entrada.

                                           Para baixo( o tempo de entrada é de 20 ou 30 segundos (conforme Jumper na placa de circuito impresso interna ao equipamento).

ELETRONSISTEM INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA

( Instalação
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Interligar rede elétrica local conforme desenhos ilustrativos abaixo:
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Placa de circuito impresso fixada no interior da caixa metálica
	Conector CN1

(posição dos bornes)

	AC
	Ligação do fio amarelo do transformador

	AC
	Ligação do fio amarelo do transformador

	Sirene +
	Ligação do fio positivo da sirene 12V

	Sirene -
	Ligação do fio negativo da sirene

	Saída -
	Saída 0V para alimentação  de sensores tipo infra vermelho passivo ou discadora externa

	Saída +
	Saída positiva 12V para alimentação de sensores tipo infra vermelho passivo ou discadora externa

	S1
	Setor 1

	S2
	Setor 2

	-
	Comum dos setores 1 e 2

	S3
	Setor 3

	S4
	Setor 4

	-
	Comum dos setores 3 e 4
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Cabo de Bateria
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Cabo bicolor preto/ vermelho com terminais para fixação nos polos (-) e (+) da bateria, respectivamente.
Operação:

Tempo: 20 segundos ( Retira-se o jumper da placa

Tempo: 30 segundos ( Mantem-se o jumper na placa

Tempo de saída: Tempo necessário para o usuário sair do recinto passando pelos sensores do setor 1 sem ser detectado. Tempo fixo de 40 segundos. 

Coloque a bateria 12V/7AH selada no compartimento interior da central conectando-a nos terminais correspondentes – CUIDADO PARA NÃO INVERTER A POLARIDADE.

Energize o equipamento ligando-o na rede elétrica local e verifique o indicador luminoso correspondente.

Antes de ativar a chave segredo no painel aguarde 60segundos para estabilização dos sensores tipo infra vermelho.

Após programar o tempo de entrada ative o equipamento.

Depois de 40 segundos a central estará  pronta para reconhecer alarme via sensor do setor 1. Quanto aos outros sensores dos demais setores a partir da ativação já reconhecem alarme.

Lembre-se que no setor 1 existe o tempo de entrada conforme a programação.
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Alarme

Haverá disparo da sirene quando da detecção de pessoas nos ambientes protegidos.

A temporização de disparo da sirene chega até 5 minutos.

Se houver discadora conectada na saída de sirene esta também trabalhará por 5 minutos.

Após este tempo a sirene e/ou discadora desligam e serão novamente acionados sempre que houver nova detecção.

Características:
         Alimentação: Via rede AC 127V ou 220VAC

                               Via bateria 12VDC

          Carregador/ Mantenedor de carga: máximo de 500mA

           Número máximo  de sensores tipo Infra Vermelho Passivo (Até 08 unidades) 

Fusível de proteção de sirene e saída 12V: 2,0A
Saída de sirene: Até duas sirenes tipo piezo elétrica ou apenas uma sirene  Eletromagnética com máxima corrente de consumo de 1,5 A / 12V.

Precauções:
· Ao instalar a bateria cuidado para não inverter a polaridade; isto danifica o equipamento.

· Evitar de passar os fios de sensores que ligam ao setor da central via tubulação com fios de rede elétrica. Isto pode causar danos ou interferências no pleno funcionamento do equipamento.

· Use bateria de qualidade reconhecida; caso contrário pode haver sobrecarga no circuito regulador danificando-o

· Evite curto circuito na saída de alimentação ou sirene; isto pode provocar danos ao equipamento.  

GARANTIA

A Eletronsistem Indústria Eletro Eletrônica Ltda., garante seus produtos comercializados em todo território nacional através de seus distribuidores e revendedores oficiais.

A responsabilidade da Eletronsistem, não abrange danos aos produtos causados por:

A- Operação em desacordo com o manual do usuário, que acompanha o equipamento;

B- Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada;

C- Modificações de qualquer natureza no equipamento, como fiação, substituição de componentes,  não autorizada pelo fabricante;

D- Serviços de manutenção realizadas por pessoa física ou empresa não credenciada;

E- Danos causados por intempéries da natureza, descarga elétricas, sub-tensão, sobre tensão,  acidente ou queda do equipamento que venha a prejudicar o funcionamento do mesmo;

F- Equipamento manuseado ou instalados por pessoas não habilitadas; 

G- Transporte ou estocagem inadequada do equipamento;

No caso de perda da garantia por um dos motivos citados o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio para aprovação do conserto.

LEMBRE-SE: Este produto destina-se a prevenção por sinalização sonora e não ao impedimento de uma invasão privativa.

A garantia do equipamento é de 01 (hum) ano para cobertura de defeitos de fabricação, exeto para os itens de consumo ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, esse prazo começará a ser contados a partir da data da emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto, nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela Eletronsistem. 

� EMBED PBrush  ���





�EMBED PBrush���





�EMBED PBrush���








[image: image4.png]REDE

LIGACAO DA REDE ELETRICA]

VERSAO 127V

vermelho

TRAFO 1630

g e
verde

127vAC arul

Preto

Para placa CRP7
(PCIB)



[image: image5.png]Exemplo de como instalar

PLACA BASE EST.4

¥ dou3s

© do3s

2 vouas|

T douas|

varvs

varvs -

anaars -

anaas +|

oavaL ov

oavaL ov

DOOOOID|D|DO OO |D]

sirene




[image: image6.png]VERSAO 220V

TRAFO 1630

vermelho

REDE

220VAC [ _vende
au

Preto

Para placa CRP7
(PCIB)



_1117284503

_1118132895

_1117284499

